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1. INTRODUCAO

O presente Caderno de Execucdo de Obras e Servigos tem como finalidade orientar, detalhar e
delimitar a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REDUCAO DO VOLUME PERDIDO POR MEIO DE ACOES DE
CONTROLE DAS PERDAS REAIS, VINCULADAS A METAS DE PERFORMANCE POR
DESEMPENHO, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA/ ESPIRITO SANTO., complementando os

Mapas e Cadastro, Relatdrio Técnico e outros anexos que compdem o Edital de Licitac&o.

2. REGULAMENTAGCAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quantificacdo dos servicos (méo de obra /
insumos - materiais/equipamentos hidraulicos / mecénicos / elétricos / pneumaticos / de
comunicagdo e de automagdo), bem como as respectivas composi¢cdes de custos, para a
elaboragdo da proposta comercial, baseadas nos documentos fornecidos no Edital e demais

levantamentos.

As obras serdo executadas em regime de contratagdo semi-integrada, e medidas por
remuneracdo variavel durante o periodo de implantagdo, remuneracao variavel durante a
apuracdo da performance e remuneragfes fixas, assim, as medicbes mensais deverdo ser
compativeis com atingimento da meta de redugdo de volume perdido de maneira a estabelecer os
valores para pagamento em conformidade com a Planilha de Critérios de Medi¢cdo, componente

do certame.
Devera ser observado também para a proposta de pregos e execucao das obras:

Execucéo e atendimento de todas das condicionantes ambientais.
Deve ser previsto o atendimento a todas as Especificagdes Técnicas previstas no Edital.
Deve ser previsto o atendimento aos projetos e memoriais.

Deve ser previsto o atendimento as demais normas e instru¢des do Edital.

o A~ WP

O Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras da CESAN, onde constam orientacdes

para execucgéo das obras.

o

O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.
Servicos ndo previstos na contratacdo, que venham a ser necessarios, deverdo ser
solicitados pela contratante e deverdo ter como base a Tabela de Pregcos CESAN
referenciados a data base da proposta, ou quando ndo existirem na tabela, tera como base
precos coletados no mercado, conforme dispositivos legais, para definicdo de novas fases
a serem incluidas no contrato.

8. Os servicos deverdo ser executados, conforme as Prescricdes Técnicas CESAN e demais

Normas Técnicas vigentes, bem como os cadernos e manuais padrées da CESAN.
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OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site

https://www.cesan.com.br/portal/

A contratada devera manter estrutura administrativa e operacional minima, com profissionais
capacitados para atendimento as salvaguardas sociais e ambientais, bem como os demais
requisitos contratuais e ainda para revisao, readequacéo, e projetos complementares / adicionais,
inclusive elaboracao de levantamentos topograficos e demais servigcos necessarios para subsidiar
0s projetos em toda a area de atuacao do contrato. Essa estrutura minima devera ser apresentada
para andlise e aprovacao da fiscalizacdo no inicio do Contrato demonstrando inclusive as horas

de dedicacédo de cada profissional que estardo envolvidos no Contrato.

E imprescindivel que a licitante avalie a disponibilidade de bota fora regulamentado e licenciado
para utilizacdo durante as obras, devendo o custo decorrente ser considerado na proposta de
precos da licitante, inclusive nos casos em que nao houver bota fora disponivel no municipio de
execucdo das obras quando serd necessario o transporte para outros municipios. Em nenhuma
hipotese sera admitida disposicdo de entulhos e residuos em locais nédo licenciados, mesmo que
provisoriamente. A comprovacdo da mobilizagcdo do bota fora a ser utilizado devera ser

comprovada em até 15 (quinze) dias ap6s a emissdo da Ordem de Inicio de Servico (OIS).

3. PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio de qualquer fase construtiva € imprescindivel qgue a CONTRATADA observe os
parametros de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execucdo admissiveis; e as
fracbes do empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovacdes
(tecnoldgicas, de solugdes, metodologias, dentre outras), a Licenca de Instalacdo (LI) e a matriz
de risco visando sempre o perfeito atendimento ao objeto da licitagdo, garantindo a otimizacao de

custos e prazos, evitando retrabalhos.

ApO6s o recebimento da Ordem de Inicio de Servico redigida pela CESAN, a CONTRATADA
deverd se reunir com a area gestora do empreendimento para apresentacdo de um Plano de
Trabalho que descreva de forma detalhada e objetiva como pretende desenvolver as atividades

para o cumprimento do Contrato firmado.

O Plano de Trabalho deve obrigatoriamente descrever uma definicio de MARCOS e PRAZOS DE
EXECUC;AO, suas Metodologias Construtivas e Executivas, Plano Logistico, Cronograma Fisico e
Financeiro, e as condicbes de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como requisitos
contratuais e ser apresentado em até 15 (quinze) dias corridos ap6és o inicio da eficacia contratual.
O Plano de Trabalho sera analisado e aprovado pela FISCALIZACAO.


https://www.cesan.com.br/portal/
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A implantacdo do empreendimento além de cumprir o prazo contratual, deve ser planejada e
executada obedecendo os MARCOS estabelecidos no Plano de trabalho, e aprovados pela

fiscalizacdo, para cada fase construtiva.

O Plano de Trabalho devera ser compatibilizado com intervencdes previstas pelo Municipio, DER,
DNIT e outras entidades, devendo a CONTRATADA interagir com 0s mesmos para obter todas as
informacfes necessarias para essa compatibilizacdo antes da formatacdo do Plano de Trabalho

Final.

Caso ocorram ajustes de escopo verificadas durante as etapas/ fases da concepc¢éo (se for o
caso), estudos e projetos (se for o caso), e/ou execucao das obras, essas deverdo ser discutidas
e autorizadas pela fiscalizagé@o e pelo gestor do contrato para readequacao do Plano de Trabalho
e demais providéncias pela CONTRATADA.

Caso houver a existéncia de situacdes atipicas e que impecam a Contratada de executar o objeto
contratual dentro do prazo estipulado em edital, a Contratada assumira, integralmente e para
todos os efeitos, o risco decorrente do atraso da obra. Devera solicitar caso necessério termo
aditivo de prazo com justificativa técnica embasando os fatos, sem custos adicionais para a
CESAN.

A fiscalizacdo poderéa paralisar frentes de trabalho que estejam em desacordo Plano de Trabalho
aprovado ou quando os Planos de Atague mensal ndo estiverem sendo apresentados, sem 0nus

para a CESAN. A contratada deve mobilizar equipe de planejamento para atender essa demanda.

Algumas etapas e fases do empreendimento poderdo ocorrer simultaneamente, desde que assim
aprovado pela FISCALIZACAO.

3.1. CONSIDERACOES GERAIS

Alguns aspectos e caracteristicas da obra e da sua localidade de insercdo podem influenciar
diretamente na execuc¢do dos servigos. Portanto, para apresentacdo de um Plano de Trabalho
melhor otimizado e realista, salientamos & CONTRATADA observar 0s seguintes aspectos dentre

outros:

e Aspectos climéaticos: Verificar as condi¢cdes de execucao, mediante ao histdrico do clima da

regido, se possivel detalhando no Plano de Trabalho medidas para comprimento habil dos
Servigos.

e Geotecnia: Buscar informacdes e conhecimento desse aspecto para emprego de
metodologia e as técnicas satisfatoérias.

e Topografia: Como sera feito o trabalho topogréfico relativo a alocagéo, nivelamento e
acompanhamento dos servicos bem como o cadastro “as built”.
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e Coordenacao dos trabalhos: Ado¢do de equipe técnica (responsavel técnico, engenheiro

residente, etc.), equipe operacional (mestre, encarregados, etc.), equipe administrativa,
bem como a coordenacéo e alocacdo de recursos entre as diversas equipes e frentes de
trabalho necessarias para cumprimento do cronograma, conforme delimitado no Edital.

e Suprimentos e Plano Logistico: Estratégias e logistica para atendimento a demanda de

servigos, apresentando 0s meios que serdo adotados para o cumprimento do cronograma.
Indicar equipamentos e maquinarios a serem utilizados (histograma de permanéncia);
depoésitos para armazenamento de materiais/equipamentos; suprimento de insumos
relevantes (concreto / forma / armacao / materiais hidraulicos etc.); suprimento de méo de
obra (proprios, terceirizados ou subcontratagfes), layout do canteiro, dentre outras que se
fizerem necessarias.

e Metodologia Construtiva/ Executiva: Analisar e descrever de modo sucinto como se dara a

execucdo das obras e servigos no Contrato indicando, o niumero de frentes de trabalho,
pessoal e equipamentos disponiveis; relacdo de funcionarios e de profissionais
subcontratados (se for 0 caso); sequéncia executiva X simultaneidade; tecnologia a ser
adotada; identificar servicos especializados que necessitem de terceirizacao; horario de
trabalho.

¢ Cronograma_Fisico/Financeiro: O detalhamento do cronograma devera ser elaborado

utilizando-se sistema informatizado, para planejamento, acompanhamento e controle fisico
e financeiro das atividades.

e Seguranca e Medicina no Trabalho: Indicar a quantidade e as fun¢des dos profissionais da

area de seguranca do corpo da empresa e os alocados diretamente na obra, conforme
exigido pela Lei Federal n® 6.514 de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria n°® 3.214 de
08/06/1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NRs, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em atendimentos as
NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-10, NR-18, NR-23, NR-24, NR-33 e NR-35, quando
aplicaveis, por meio de um quadro com o nome dos funcionarios, suas fungbes e
competéncias. Deve fornecer identificacdo personalizada (crachas, uniformes) aos
empregados e entregar o Programa de Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho-PCMAT.

e Licenca de Instalacdo (L1): Atendimento as condicionantes ambientais;

e Dentre outros.
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4. OBJETO

Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de engenharia para reducdo do volume
perdido por meio de acdes de controle das perdas reais, vinculadas a metas de performance por
desempenho, no municipio de Vila Velha/ Espirito Santo.

As acOes a serem desenvolvidas se pautardo por atividades direcionadas para controle de
pressdo, controle ativo de vazamentos, adequacgdo da infraestrutura, combate e controle de
perdas reais e eficiéncia operacional vinculadas ao desempenho e metas de performance, visando

0 aumento da eficiéncia operacional e gestao otimizada.

Os servigos serdo realizados e remunerados com base nos resultados obtidos pela
CONTRATADA na reducédo efetiva de perdas com base na reducdo de volumes, tendo como
consequéncia a obtencdo de aumento de faturamento e reducéo de perdas de volumes perdidos,

gerando ganho efetivo de receita.

5. INTRODUCAO

A CESAN vem atuando fortemente nos ultimos anos com a implementacdo do Programa de

Reducéo de Perdas, na avaliagdo da sua eficiéncia e viabilidade, cujos objetivos principais séo:

1. Avaliacdo da eficiéncia das metodologias atualmente utilizadas no controle e reducédo de
perdas na rede de distribuicao de agua;

2. Avaliacdo da eficiéncia das metodologias atualmente utilizadas no controle e reducdo de
perdas aparentes;

3. Avaliacao da relacao Custo/Beneficio das acdes operacionais e executivas realizadas para o
controle de perdas e de seus condicionantes especificos;

4. Estabelecimento de uma nova sistematica de avaliacdo de performance dos setores de
abastecimento a partir da execucao dos servicos;

5. A viabilidade econdmica do controle de perdas e a avaliagdo da sua eficiéncia visam inferir
parametros e premissas técnicas e econdmicas para a otimizagdo do controle das perdas,
0S quais serdo a base para a tomada de decisdes para 0s seguintes aspectos:

¢ Indicacdo das a¢bes que otimizem, em termos de: beneficios, custos e prazos a reducao
de perdas em cada setor;

e Avaliacdo da eficacia das proprias metodologias adotadas atualmente (por exemplo:
andlise da quantidade de pesquisa e deteccao de vazamentos ndo visiveis  requeridos

por trecho e por tempo, tipos de comissionamento em VRPs, deteccao de fraudes etc.).
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As perdas reais representam as fugas de agua do sistema de abastecimento decorrentes de
vazamentos na infraestrutura de distribuicdo e/ou de extravasamentos em reservatérios, usos
operacionais (descarga de redes, lavagem de reservatdrios/redes), além dos desequilibrios

operacionais como pressoes sem controle, vazbes noturnas etc.

Dentre as intervenc¢des para o controle de perdas reais, onde se realizam as acbes corretivas e
preventivas focadas em suas principais causas, tem-se: vazamentos em redes e ramais, altas
pressdes, entre outras. Ressalta-se inclusive, a implantacdo de certificacdo de profissionais em
pesquisa e deteccdo de vazamentos nédo visiveis por métodos acusticos. Além da infraestrutura
(material dos ramais e redes, idade etc.), o fator fisico de analise deve ser a pressédo por zona ou

area controlada por VRP (setorizacao).

Quanto as perdas aparentes, elas constituem a parcela das perdas nao causadas por vazamentos
e extravasamentos, isto é, sdo causadas por ligacdes clandestinas, furto ou uso ilegal, fraude nos
hidrébmetros, erros de leitura e falhas no cadastro comercial. Sao responsaveis pelo efeito negativo
no orcamento das companhias, pois se perde o valor agregado a agua entregue além dos gastos

com a sua producdo.

Sao esperados, portanto, outros beneficios decorrentes das acdes a serem implantadas neste
contrato, tais como: despesas menores com a manutencéo e reparo das redes de distribuicéo,
assim como a disponibilizacao de informacdes que comporao o histérico da operacédo, base para o

planejamento de ac¢des objetivando a otimizacéo operacional e a melhoria da gestéo do sistema.

No caso de Vila Velha, as ac¢des estdo direcionadas para combater, reduzir e controlar as perdas
reais, ja que existe no contrato de PPP — Parceria Publico Privada com a AEGEA, a

responsabilidade de atuar na area comercial com ac¢fes que reduzem as perdas aparentes.

Como informagéo orientadora para melhor compreenséo das ac¢des propostas pelo TR de Vila
Velha, seguem esclarecimentos técnicos dados pela CESAN sobre os servicos contratados em

Vila Velha, conforme Caderno de Encargos, Anexo CTI do Edital da PPP:

“Cabera a Concessionaria desenvolver e executar um conjunto de agdes buscando apoiar a
gestdo comercial da CESAN nos municipios de Vila Velha, de acordo com o descrito no
contrato e no presente Anexo, bem como em observancia as normas internas da CESAN e as

Metas e Indicadores de Desempenho definidos no Anexo Il do Contrato.

Compreenderdao o conjunto de acdes de apoio a gestdo comercial da CESAN os seguintes
servicos: (i) Ativacao da tarifa de esgoto; (ii) Substituicdo preventiva do parque de hidrémetros;
(i) Lacracdo de hidrémetros; (iv) Tratamento de ocorréncia grave de leitura; (v) Tratamento de
ligacdes com suspeita de irregularidades; (vi) Agendamento, retirada e entrega de hidrdmetro
para afericdo; (vii) Vistoria para medicdo alternativa para faturamento de esgoto; (viii)
Instalacdo de medidor em fonte alternativa para faturamento de esgoto e; (ix)Instalacdo de

hidrébmetros em clientes ativos e ndo medidos.”
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6. LOCALIZACAO DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia se aplicara aos perimetros urbanos do municipio de
Vila Velha, operado pela CESAN, identificado nas figuras adiante.

Lz

BRASIL

Legenda

D Limites Espirito Santo
- Limites Estaduais Brasil

ESPIRITO SANTO

Legenda Legenda

B Limites Vila Velha I Limites Vil Velha

D Limites Espirito Santo D Limites Municipais Espirito Santo

Vila Velha é o municipio mais antigo do Espirito Santo, fundada em 23 de maio de 1535 com o
nome de Vila do Espirito Santo, pelo portugués Vasco Fernandes Coutinho, donatario da
Capitania do Espirito Santo, e foi sede da capitania até 1549, quando foi transferida para Vitoria e
0 municipio passou a ter o nome atual (VILA VELHA, 2021).

O principal acesso ao municipio de Vila Velha é por meio rodoviario. As principais vias que cortam
0 municipio sdo as avenidas Carlos Lindenberg, Carioca (Terceira Ponte), Jerbnimo Monteiro, a
Estrada de Capuaba, a Rodovia do Sol/ES-060, a Rodovia Darly Santos/ES-471, Rodovia Leste-
Oeste e Estrada Ayrton Senna/ES-388 e BR-101 (em area pertencente ao perimetro rural do

municipio).

Vila Velha € a segunda cidade mais populosa do estado do Espirito Santo, superando inclusive a
capital. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), em dados
fornecidos em 2020, foi estimada para o municipio de Vila Velha uma populacdo de 501.325
habitantes, com uma area territorial de 210,225 km? e densidade demogréfica de 1.973,59
hab/kmz2.
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Dos 210 km2 de extenséo territorial, aproximadamente, as Leis Municipais 4.707/2008, 4.991/2010
e 5.148/2011 estabelecem cinco Regides Administrativas (Centro, Grande Ibes, Grande Aribiri,
Grande Coabilandia e Grande Jucu) e 92 bairros. Estas regides correspondem a 67,9 kmz2, ou
seja, cerca de 32% da area territorial do municipio. As demais areas do municipio sdo formadas
por areas rurais e de Extensao Urbana (VILA VELHA, 2018).

O clima de Vila Velha é caracterizado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica,
como tropical quente super-umido (tipo Aw segundo Képpen), tendo temperatura média anual de
25,6 °C com invernos secos e amenos e verfes chuvosos com temperaturas elevadas, sendo
fevereiro o més mais quente (temperatura maxima de 31,7 °C), e julho, o més mais frio
(temperatura minima de 19,9 °C) (INMET, 2021; IVPH, 2006).

A precipitacdo média anual é de 1.253,8 mm, sendo agosto o més mais seco (precipitacdo média
de 44,6 mm), e dezembro, o més mais chuvoso (precipitacdo média de 203,3 mm) (INMET, 2021).

De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) a precos de mercado de Vila Velha em
2015, foi equivalente a 11,12 bilhdes de reais. Esse valor correspondeu a 9,2% do PIB do Espirito
Santo (R$ 120,36 bilhdes) e 17,3% do PIB da Regidao Metropolitana da Grande Vitéria (RMGV)
(R$ 64,32 bilhdes), configurando-se como 0 municipio que possui o terceiro maior PIB do estado,
tendo a sua frente apenas Vitoria (R$ 23,04 bilhdes) e Serra (R$ 17,79 bilhdes) (VILA VELHA,
2018).

Ao longo do tempo Vila Velha mantém constante seu peso na economia do Estado como um todo,
e da RMGV, com participacdo que se conserva entre 8% e 10% na economia estadual e entre
14% e 17% na economia da regido metropolitana. Possui um indice de escolarizagdo de 96,8%, e
um indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,800, com um PIB per capita de R$
24.936,10 (IBGE, 2021).

Conforme dados da Prefeitura Municipal de Vila Velha, em 2017, o municipio totalizou 97.313
empresas cadastradas em seu territério. Estima-se que a maioria das empresas fixadas em Vila
Velha sdo de pequeno porte (considerando também nesse grupo os Microempreendedores

Individuais), correspondendo a mais de 90% do total.

Examinando a distribuicdo dessas empresas por setores de atividade econémica, observa-se que
aproximadamente 37% desempenham atividades no setor de servicos, atual motor da economia
municipal juntamente com o setor de comércio, no qual estdo 21% das empresas. Para além
destes, se tem as empresas atuantes na Construgdo Civil e na Industria, com uma participa¢éo na
casa dos 8% cada (VILA VELHA, 2018).

A hidrografia de Vila Velha é composta pelas bacias dos rios Guarapari e Jucu, destacando-se
como principais rios o Jucu e o Una. Além do rio Jucu, os rios Marinho e Aribiri fazem parte da

hidrografia do municipio, contudo, encontram-se assoreados, poluidos e obstruidos em diversos

10



o CESAN CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

trechos, com processo de ocupacdo desordenada e insalubre que estrangula as suas secodes,

diminuido a sua capacidade de vazao.

O relevo de Vila Velha é predominantemente plano, sendo a altitude média de 4 metros acima do
nivel do mar. Possui 32 quildbmetros de litoral, banhados pelo Oceano Atlantico. Dentre as
elevacbes, destacam-se o Morro da Concha, Morro do Penedo, Morro do Moreno e o Morro da
Penha. Também existem algumas ilhas que pertencem ao territorio vila-velhense, como a llha

Itatiaia, a llha das Garcas e a llha dos Pacotes.

O municipio de Vila Velha encontra-se inserido, geologicamente, na Provincia Mantiqueira, sendo
constituido pelos litotipos do complexo Paraiba do Sul, grupo Barreiras, além de depdésitos flavio-

lagunares e litoraneos (CPRM, 2005).

A zona urbana é constituida por quatro classes de solos, os Latossolos, os Gleissolos, 0s solos
salinos e, em grande parte da faixa litorAnea, os Espodossolos. Ja a zona rural de Vila Velha
apresenta duas classificacfes de solos, os Latossolos e os Gleissolos (CPRM, 2014).

Vila Velha é o municipio mais antigo e o segundo mais populoso do Estado do Espirito Santo. Sua
crescente demografica esta intimamente ligada ao processo de mudanca do cenario econémico
da regido, que até a década de 50 esteve atrelada a agricultura, com o café. Entre 50 e 60 a
indastria e o comercio ganharam espacgo e, posteriormente, a industria de exportacdo. Tais
acontecimentos resultam na migracdo campo-cidade, acelerando o crescimento populacional e o
processo de urbanizacdo da RMGV (MENEGASSI, 2015).

Embora em 1979 o municipio ja tivesse um Plano Diretor Urbano estabelecido, nao foi suficiente
para frear o crescimento desordenado, gerando ocupagfes irregulares que culminou em

aglomerados periféricos, com o Terra Vermelha na Regido 5 (SIQUEIRA, 2019).

A estrutura urbanizada do municipio ainda ndo esta totalmente conectada, possuindo vazios.
Enquanto a regido norte apresenta uma mancha urbana bem definida, sua expanséo acontece de

forma evidenciada ao longo dos eixos viarios (MORAIS, 2015).

O municipio apresenta um perfil predominantemente residencial na area urbana, mas também
possui importantes nucleos industriais, nas areas mais afastadas existem regifes classificadas
como vazias que geram especulacdo imobiliaria. Além disso, existem &reas de interesse
ambiental (MORAIS, 2015).

De acordo com o Plano Diretor atual do municipio de Vila Velha, Lei Complementar 65/2018, o
territorio do Municipio subdivide-se nas seguintes Macrozonas: Area Urbana Consolidada 1, 2 e 3,
Macrozona Rio Jucu, Area de Reestruturacdo Urbana, Area de Uso Econdmico Controlado e
Macrozona de Uso Agropecuério. Existem também as Zonas de Uso e Ocupacéo do Solo, que se

subdividem em: Zona de Ocupacéo Prioritaria (ZOP), Zona de Ocupacédo Controlada (ZOC), Zona
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de Ocupacao Restrita (ZOR), Zona de Especial Interesse (ZEI), Nucleo de Desenvolvimento (ND)

e Zona Agro Sustentavel (ZAS).

Devido ao seu relevo ser predominantemente plano, Vila Velha possui diversas areas de alagados
em sua extens&o. Grande parte localizada abaixo do Rio Jucu nas Areas Urbanas de Estruturagéo
e Transicdo e de Uso Agropecuario Restrito e Diversificado, tudo definido pelo Plano Diretor
Municipal de 2007.

Vila Velha foi um dos municipios afetados com 0 aumento da precipitacdo no ano de 2013. Bairros
como Jockey de Itaparica, Nova Itaparica, Darly Santos, dentre outros, foram muito afetados com
as chuvas, em que alguns totalmente alagados, visto que grande parte desta regido, antes de ser

povoado, era area de alagado.

Atualmente, a cidade destaca-se por sua importancia turistica e histérica. O Convento da Penha
se tornou o principal atrativo do municipio e um dos principais patrimoénios histéricos e religiosos
tanto do Espirito Santo quanto do Brasil. O Morro do Moreno, que tem 164 metros de altitude e é
considerado como patriménio natural. Além do prédio da antiga Estagdo Pedro Nolasco em Vila
Velha, que foi tombado em 1986 pelo Conselho Estadual de Cultura como Patriménio Histoérico e
Cultural do municipio e desde 1998, abriga 0 Museu Vale.

7. CARACTERISTICAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO

O Sistema de Abastecimento de Agua de Vila Velha abrange uma area de aproximadamente
21.258,54 hectares, compreendendo cerca de 92 bairros, dentre eles, Alvorada, Argolas,
Balneério Ponta da Fruta, Garoto, Guaranhuns, Sao Torquato, Vila Batista, por exemplo, além da

Zona Rural do municipio.

Os sistemas produtores de agua existentes se diferenciam entre sistemas integrados, que
atendem a mais de um municipio, e sistemas isolados ou independentes, que abastecem apenas
um municipio. Em Vila Velha os sistemas de abastecimento implantados utilizam a agua captada
em mananciais superficiais, cujo principal deles é o rio Jucu, através do Sistema Integrado Jucu,
além do Sistema Integrado Ponta da Fruta (CESAN, 2021; VILA VELHA, 2014).

O Sistema Integrado Jucu abastece os municipios de Vila Velha, Cariacica, Vitoria e Viana. A
captacdo de agua no rio Jucu ocorre na cidade de Vila Velha e abastece as ETAs Cacgaroca, Cobi
e Vale Esperangca. Esse rio possui uma extensdo total da soma dos cursos d’agua de
aproximadamente 5.130 km, que drenam uma &rea superior a 2.000 km2 (CESAN, 2021; VILA
VELHA, 2014).

O Sistema Integrado Ponta da Fruta tem sua captacdo de agua em uma bateria de poc¢os no

municipio de Vila Velha, e além de Vila Velha abastece a cidade de Guarapari (CESAN, 2021).
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Entretanto, o Subsistema Ponta da Fruta ndo esta em funcionamento, passou a ser um Setor do
Subsistema Cacaroca, sendo possivel sua reativacdo caso exista a necessidade de aumento de

producao.

As aguas do rio seguem pelo canal de aproximacdo para um poco de succdo. A partir dessa
unidade de operacional sai uma adutora que abastece a ETA-12 Cacaroca e uma outra adutora,
denominada Adutora de Baixo Recalque, composta por duas tubulacbes que conduzem a agua
recalcada pela Elevatéria de Baixo Recalque até um novo poco de succdo, sob o qual esta

instalada a Elevatoria de Alto Recalque.

Da Elevatéria de Alto Recalque partem duas adutoras que conduzem a &gua bruta até as
seguintes Estacdes de Tratamento de Agua: ETA-1 Vale Esperanca (duas linhas paralelas) e
ETA-2 Cobi (uma linha so6).

Ha ainda uma adutora que conduz a agua bruta captada na bateria de pocos do sistema Ponta da
Fruta até a ETA Ponta da Fruta.

O Sistema de Abastecimento de Agua de Vila Velha possui um total de 3 Estacdes Elevatorias de
Agua Bruta (EEAB), no qual, todas fazem parte do Sistema Jucu. O Sistema Ponta da Fruta ndo
possui nenhuma EEAB.

O sistema de abastecimento de Vila Velha é abastecido por 4 estacdes de tratamento de agua:
ETA Ponta da Fruta, pertencente ao Sistema Ponta da Fruta, além das ETAs Cacaroca, Cobi e

Vale Esperanca, pertencentes ao Sistema Jucu.

No subsistema Ponta da Fruta, a ETA Ponta da Fruta € composta de unidades para corregdo de
pH, desinfeccéo e fluoretagéo, e esta localizada na entrada principal de acesso a Ponta da Fruta,

ela ndo possui sistema de recuperacdo de agua de lavagem ou desidratacéo do lodo.

Entretanto, no subsistema Cagaroca, a ETA Cacaroca foi implantada em 1994 com capacidade
inicial de produgdo de 200 L/s e processo de filtracdo direta com floculacdo. Porém, em 2009 a
concepgdo do tratamento dela foi modificada para flotacdo e sua capacidade foi ampliada para
395 L/s. Atualmente coleciona em seu processo de tratamento os moédulos de coagulagéo,
floculacdo, flotacdo, filtracdo, desinfeccdo, correcdo de pH e fluoretagcdo. Da vazdo média

produzida, 82,0% séao distribuidos para Vila Velha.

J& no subsistema Jucu, no subsistema Jucu, que totaliza uma produgcdo média de 4.695 L/s, a
ETA Cobi (ETA Il) foi construida em 1953, com capacidade de producédo de 1.000 L/s por meio de
um processo convencional de tratamento, ou seja, com os médulos de coagulacao, floculacao,
decantacdo, filtracdo, desinfeccdo, correcdo de pH, fluoretacdo, e ndo possui sistema de
recuperacao de agua de lavagem ou desidratacdo do lodo. Da vazdo média produzida,17 % sao

distribuidos para o municipio de Vila Velha.
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A ETA Vale Esperanca estd no municipio de Cariacica e é também conhecida como ETA Eng°
Helder Faria Varejao. Foi construida em 1977 com capacidade de producdo inicial de 1.500 L/s
por meio de processo convencional de tratamento, com os médulos de coagulacéo, floculagéo,
decantacao, filtracdo, desinfeccdo, correcdo de pH, fluoretacdo, e ndo possui sistema de

recuperacao de agua de lavagem ou desidratacao do lodo.

Em 1995 foi ampliada para 3.300 L/s, com a construcdo de uma hova unidade com capacidade de
1.800 L/s. Esta nova unidade utiliza como processo de tratamento a coagulacao, floculacdo e
filtracdo direta descendente, eliminando a fase de decantacdo. Possui ainda os modulos de
desinfeccao, correcdo de pH e fluoretacdo. A capacidade nominal de tratamento desta ETA é de
4.200 L/s. Da vazéo média produzida 34,3% é distribuida para Vila Velha (VILA VELHA, 2014).

O sistema de Vila Velha possui cinco reservatorios. O reservatorio Ponta da Fruta é abastecido
pela ETA de mesmo nome, ja o reservatério Barra de Jucu é abastecido pela ETA Cacaroca. Os
outros trés sdo abastecidos pelo subsistema Jucu. Os reservatérios Boa Vista e Aragas pela ETA
Vale Esperanca e o reservatério Garoto pela ETA Cobi.

O sistema de abastecimento de Vila Velha é composto por 23 elevatérias de agua tratada. Sendo,
18 elevatorias no setor Vila Velha, duas no setor Sdo Torquato e trés no setor Barra do Jucu.
Dentre elas, 17 possuem telecomando. O municipio de Vila Velha conta, atualmente, com cinco
setores de abastecimento de agua denominados: Presidio Xuri, Sdo Torquato, Cagaroca (Barra do
Jucu) e Vila Velha, sendo que esse Ultimo, o maior deles, é abastecido pela rede DN 1000 que
vem da ETA Vale Esperanca no municipio de Cariacica, conforme as Figuras apresentadas

abaixo.

Devido a geografia do Setor Sao Torquato, ele sera subdividido em trés areas distintas, sendo que
uma serd abastecida por VRP (a parte baixa do setor) e duas areas serdo abastecidas por

gravidade.

O Caderno Técnico apresenta as informacdes anteriores com mais detalhes e tabelas, onde estéo

especificadas as caracteristicas das unidades.

As redes de distribuicdo e adutoras, podem ser descritas nas tabelas a seguir.
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Extenséo das redes de distribuicio de Vila Velha (km)

Material <50 50 75 100 150 200 250 Total
Aco 0140 0535 0209 0,026 0,008 0000 2311 3229
Ferro 0,000 3,148 0234 1,713 0383 0000 0,000 5478
Cimentado
Ferro 0267 1,709 1969 0,725 0,000 0000 0,000 4670
Galvanizado
0086 4732 1873 5743 4169 3386 3822 126230
FoFo 9 9 8
PEAD 0172 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,301
PVC 65,84 807,11 136,16 121,81 2059 5173 2,250 115896
2 8 4 9 8 4
DeFoFo 0,000 0,000 0,000 0,006 15:,204 3,119 0062 18,229
Total 66,50 817,37 14044 130,03 77,73 4216 4285 131710
ota 6 1 9 2 1 1 0 1

Fonte: Caderno Técnico/Relatério Vila Velha/CESAN 2021.

Extenséo das adutoras de Vila Velha (km)
Material 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 Total
Aco 0,00 000 000 000 000 000 0715 000 0,00 0,15
FoFo 2297 207 3849 900 431 208 734 099 476 9202
PVC 001 000 000 000 000 000 000 000 000 0,01
Total 2298 207 3849 900 431 208 749 099 476 9218

Fonte: Caderno Técnico/Relatério Vila Velha/CESAN 2021.

As adutoras principais possuem diametros que variam entre 300 mm e 1000 mm, apresentando
um comprimento total de cerca de 92,18 km, enquanto o restante da rede de distribuicdo possui
em torno de 1.317,10 km de extensdo. Além disso, ha uma rede de origem desconhecida de
material MB de comprimento de 33,74 m e DN 90 mm.

O sistema de abastecimento do municipio possui 39 macromedidores cadastrados no SIMP
(Sistema Integrado de Macromedicéo e Pitometria), sendo 25 com telemetria e controle no CCO e
14 sem telemetria. No municipio de Vila Velha existem 29 VRPs instaladas, sendo que desse total

04 nunca operaram.

Atualmente, h4 equipes responsaveis pela detec¢cdo de vazamentos na rede. Estas equipes

localizaram cerca de 159 vazamentos na cidade no ano de 2022. (CESAN, 2021).

Em relagcdo ao controle de extravasamentos, h4 um esfor¢co para ampliagdo da telemetria do

parque de reservatérios para medir seus niveis. Isto tem reduzido significantemente as
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ocorréncias de extravasamentos. Além disso, os alarmes de nivel elevado sdo adicionados aos

controles do Centro de Controle Operacional.

8. INFORMACOES SOBRE VOLUME DE PERDAS

No Relatério do Caderno Técnico, estdo detalhadas as avaliacdes sobre as perdas e volumes do

sistema de Vila Velha.

Neste documento informativo e orientativos, serd apresentado um resumo dos volumes, visto que

o0 balanco hidrico demonstrado no inicio do TR, traz informacdes claras sobre a situacao.

Deste modo, o gréafico mensal de volumes, a seguir mostra a situacao com base nos dados da
CESAN.

50 43% 45%
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10%
5%

0%
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mEmm\y/C mmm\VS mmm\VpP =—8=|PD

Percebe-se que em alguns meses o volume de perdas supera o consumido, apontando as

possibilidades de ganho com a reducéo das perdas.

9. AVALIACAO SOBRE PERDAS E CONTRATOS DE PERFORMANCE

Um dos principais desafios das operadoras de agua em paises em desenvolvimento é reduzir as
perdas de agua em todas as etapas do processo de seu fornecimento, sendo um dos principais
indicadores de eficiéncia da operacdo dos sistemas de abastecimento de agua, o indice de

Perdas.
O conceito de perdas nos sistemas de abastecimento de agua inclui duas categorias:

1. A “perda de agua fisica” ou “real”, quando o volume de agua disponibilizado no sistema de

distribuicdo pelas operadoras de agua néo é utilizado pelos clientes, sendo desperdicado
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antes de chegar as unidades de consumo, sendo a sua principal causa 0os vazamentos em
tubulacoes.

2. A “perda de agua comercial’ ou “aparente” quando o volume utilizado ndao é devidamente
computado nas unidades de consumo, sendo cobrado de forma inadequada. Os eventos
principais estdo relacionados a falta de hidrometracdo, erros de medicdo ou de
cadastramento, obsoletismo dos instrumentos de medicado, as ligacdes clandestinas e ao

roubo de agua, somente para citar alguns exemplos.

A falta de procedimentos adequados e sistematizados de gestdo para acdes de combate a

perdas fisicas e comerciais de 4gua diariamente agravam sensivelmente esta situacao.

Um dos maiores avan¢os dos Ultimos anos no setor de saneamento e principalmente no de
reducdo e controle de perdas, foi a adogdo do balango hidrico, como metodologia da IWA —

International Water Association, conforme tabela a seguir:

Tabela 1 — Balango Hidrico para determinagéo das perdas.
Consu mo taiuraao medido

Agua que
entra no
sistema

(inclui agua
importada)

Consumo
autorizado

Consumo

autorizado
faturado

(inclui a%ua
exporta

Consumo faturado nao
medido
(estimados)

Agua
faturada

Consumo
autorizado
nao
faturado

Consumo nao faturado
. medido (usos |
préprios, caminhéo pipa,
etc)

Consumo nao faturado
ndo medido (combate a
incéndios, favelas, etc)

Perdas de
agua

Perdas
aparentes

Uso nao autorizado
(fraudes e falhas
de cadastro)

Erros de medicao (macro

: e . ..
micromedicao)

Perdas
reais

Perdas reais nas
tubulagdes de agua bruta

e no tratamento (quando
aplicavel)

Vazamentos nas adutoras

el/ou redes,
de distribuicdo

VVazamentos e
extravasamentos nos
reservatorios de aducgéo

elou
distribuicdo

Vazamentos nos ramais (a
montante

do ponto de medicao)

Agua

néo
faturada

O cenério brasileiro de perdas de 4gua no setor de saneamento € bastante problematico. A média
brasileira de perdas de agua é de aproximadamente 40% (incluindo perdas reais e aparentes),
decrescendo, é verdade nos Ultimos anos, mas a uma velocidade extremamente baixa, o combate

as perdas de agua transformou-se em um grande desafio dos operadores brasileiros publicos e

17



o CESAN CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

privados, pois inclusive em algumas empresas de saneamento do Norte e Nordeste, essas perdas

aproximam-se de 80%.

O elevado indice de perdas de agua reduz o faturamento das empresas e, consequentemente,
sua capacidade de investir e obter financiamentos. Além disso, gera danos ao meio ambiente na

medida em que obriga as empresas de saneamento a buscarem novos mananciais.

A reducdo das perdas, como pode ser visto no quadro adiante, tem vantagens e beneficios de
varias ordens, elevando a condicdo operacional e empresarial do prestador de servicos a

patamares melhores e propiciando ganhos ambientais pela economia de agua doce.

Quadro 1 - Informag¢des do balango de volumes anuais (2019)

Perdas Perdas aparentes Perdas reais
Reducao de Postergacéo de
Ganhos Aumento da receita custos investimentos
Menores custos com produtos
quimicos, energia e outros insumos.
Diminuicéio da producéo de agua
Tipos de Aumento do consumo medido e com o atendimento do mesmo
beneficios faturado numero de pessoas. Atendimento de
maior nimero de pessoas com a
mesma quantidade produzida.
Troca de hidrémetros e Melhora do controle da presséo na
medidores; Corte nas rede: Melhora no controle e
ligacbes fraudulentas; deteccio de vazamentos: Melhoria
Acgbes Medicéo efetiva de todas e troca de tubulacdes, ligacdes,
envolvidas as economias vélvulas.
(domiciliares, comerciais e Qualificacdo da méo de obra e
publicas); Melhora no melhoria dos materiais
cadastro

Além dos ganhos indicados no quadro anterior, ha um beneficio intangivel associado a melhora
da imagem de uma operadora focada em eficiéncia e preservacdo dos recursos naturais. E dificil
imaginar algo mais incoerente com a missdo empresarial de prestar servicos ambientais de uma
operadora do que o registro de elevadas perdas de dgua em qualquer etapa do processo de

disponibilizac&do ou uso dos sistemas.

Destaque-se ainda que ha sinergias nas acbes de reducdo de perdas de agua e eficiéncia

energética. A reducdo do indice de perdas leva a diminuicdo na necessidade de producéo de
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agua que, por sua vez, faz com que a energia consumida na producdo de agua caia e assim

ocorra uma reducao nos custos de energia.

Porém, segundo a International Water Association (IWA), existem limites econbmicos para a

reducdo do fendbmeno de “Perdas” em um sistema:

* Um limite econdmico, a partir do qual se gasta mais para reduzir as perdas do que o valor
intrinseco dos volumes recuperados (varia de cidade para cidade, em funcdo das
disponibilidades hidricas, custos de producao, etc.);

* Um limite técnico ("perdas inevitaveis"), minimo, definido pelo alcance das tecnologias
atuais dos materiais, ferramentas, equipamentos e logisticos, ou, em outras palavras,
nunca havera perda zero, sempre teremos de conviver com algum volume perdido, por

mais bem implantado e operado que seja um sistema de abastecimento.

Assim, ndo é economicamente viavel eliminar completamente toda a perda de agua fisica e

comercial.

O PLANSAB, Plano Nacional de Saneamento Basico, prevé metas e recursos financeiros, cuja
origem nao esta definida, para a diminuicdo dos indices de perdas, e propde que se atinja até
2033, um indice de perdas na ordem de 31%.

O novo marco regulatério, recentemente, fortaleceu as acbes para reducdo das perdas e a

Portaria n® 490/2021, estabelece valores para reducéo das perdas.

Considerando o tamanho do desafio a ser enfrentado e, em busca de solugbes ja amplamente
testadas a nivel nacional e internacional, € que a CESAN optou por buscar a contratagdo de um
Programa de Reducdo de Perdas, baseado no modelo conhecido como CONTRATO DE
PERFORMANCE do CONTRATADO, remunerando-o em funcdo do seu desempenho.

Como contraponto a abordagem tradicional tanto em relagdo a perda de agua fisica quanto em
relacdo a perda de dgua comercial, a literatura e a préatica no Brasil propdem de forma unéanime, o
modelo de contrato de performance. Neste, diferentemente da abordagem tradicional, todas as

atividades relacionadas a reducéo de perda de 4gua séo transferidas ao parceiro privado.

Os contratos de performance oferecem uma nova abordagem para o desafio de reducdo das
perdas de agua. Ele é baseado na ideia de remunerar o setor privado pela entrega de resultados
e ndo apenas pela execugdo de uma série de tarefas. Em contrapartida aos riscos assumidos, €
conferido ao agente privado flexibilidade necessaria para executar as suas tarefas conforme julgar

ser o melhor de acordo com a sua experiéncia na area

Sendo assim, os contratos de desempenho por performance, oferecem solugdes mais apropriadas
para superar determinados entraves comumente enfrentados por operadores brasileiros de

saneamento. De forma geral, € possivel agrupar esses entraves e solu¢cdes em quatro grupos: (i)
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capacidade de financiamento; (ii) know-how na estruturacdo de programas; (iii) reducéo de custos

de transacdo; e (iv) aumento de incentivos positivos ao contratado privado.

O guadro a seguir apresenta uma comparacao resumida das vantagens de fazer contratos por

performance, para reduzir perda em comparagdo com outros modelos de contratagao.

Item

Contratagao Tradicional

Contrato de Performance

Investimentos e
despesas de
implantagao

Realizados pela operadora de
saneamento

Realizados pela contratada

Necessidade de capital

E precisoterdisponibilidade de
capital
para realizar o investimento

Néo & preciso ter
disponibilidade de
capital para realizar o
investimento

Remuneragdo da CESAN

Definida na licitacéo.
Depende de medicdes de obrae
néo do alcance efetivo das

Depende de desempenho.
Se a confratada ndo alcancaas
metas é

metas penalizada com remuneracéo
menor.
Risco Assumido pela operadora Assumido pela contratada
de saneamento
Empresa deve possuir know-how Tecnologia pode sertrazida
Tecnologia Ray pela Contratada
desenharasacdes

necessarias de maneira
detalhada

Como se vé, a responsabilidade pelo investimento é totalmente transferida para o parceiro
privado, que fica responsavel por realizar todas as ac6es voltadas para o programa, fazendo jus a
uma parcela da remuneracao, calculada sobre o incremento de consumo ou de receita verificado

apos implantacdo das acdes do programa.

O gerenciamento do controle de perdas envolve o acompanhamento de diversas acodes
especializadas, integradas e sequenciais, avaliando o andamento e medindo os resultados. Com
esses resultados serdo definidas as proximas estratégias e etapas de um Programa de Controle

de Perdas.

Trata-se da incorporacdo de ferramentas da qualidade nos processos operacionais envolvidos no
controle e reducdo de perdas em sistemas de abastecimento de agua. As decisfes devem ser
tomadas baseadas em indicadores e andlises criteriosas dos resultados, deixando de lado o
predominio das decisdes empiricas baseadas apenas na experiéncia. Essa bagagem de

conhecimentos, que ndo deve e ndo pode ser desprezada, merece ser utilizada juntamente com
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ferramentas e métodos que traduzam uma maior otimizacdo dos recursos disponiveis e uma

elevada eficacia dos resultados.

De forma resumida, um programa deve conter minimamente as seguintes etapas:
1. Diagnéstico;

2. Definicdo de Metas;

3. Indicadores de Controle;

4. Planos de Acéo;

5. Estruturagéo e Priorizacao;

6. Acompanhamento das A¢les e Avaliacdo de Resultados.

O sucesso do programa esté diretamente ligado ao conhecimento e participacdo de todos os
agentes responsaveis, em quaisquer niveis hierarquicos dentro da organizacdo da companhia de
saneamento.

A realizacao de atividades de capacitacéo técnica, palestras, discussdes de resultados e cobranca
de responsabilidades, bem como a utilizagcdo de meios de comunicacdo internos a empresa

disponiveis, sdo medidas importantes a serem adotadas.

Portanto, a associacdo das acbes de engenharia, com Gestdo de Pessoas e de Processos,
constitui o tripé de acdes que garantem sustentabilidade aos Programas de Reducdo e Controle
de Perdas.

A adequada remuneracgdo do parceiro privado juntamente com o retorno do acréscimo de receita
ao CONTRATANTE, de forma equilibrada, é fator fundamental do sucesso a ser alcan¢cado, como

de fato em qualquer tipo de contratagéo de servicos.

Neste sentido, o Manual do IFC, orienta que esta divisdo costuma ser realizada na proporgéo de
80/20, CESAN e contratante, para fazer frente aos investimentos necessarios e remuneracao da

CESAN ao longo da duracéo do contrato.

Outrossim, a adogéo de tecnologias voltadas para a identificacdo de vazamentos nas redes na
AREA DE ATUACAO auxiliarda a CESAN na adogdo das medidas corretivas necessarias para

promover também a reducéo dos indices de perdas fisicas.

Baseado nesse contexto e premissas, a CESAN, ao decidir pela implantacdo de um Programa de
Reducdo de Perdas através de um contrato de Performance, responde a necessidade de
promover o continuo aprimoramento do Sistema de agua com a aplicacdo de processos
sistémicos, com a incorporacdo de diversas ferramentas da qualidade, uso de modernos sistemas
informatizados, qualificacdo dos seu corpo funcional, e num horizonte de tempo adequado as
suas demandas, garantindo a continuidade dos modelos incorporados apés o término do contrato.
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10. DISPOSICOES GERAIS

Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com os projetos basicos, com as
prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT e

especificacdes técnicas da CESAN.

10.1. ESCOPO MINIMO OBRIGATORIO DO CONTRATO

O escopo compreendera servigos técnicos de engenharia, visando o aumento da eficiéncia
operacional com reducéo do volume disponibilizado e aumento do volume utilizado, através da

implantacdo das seguintes acdes a serem realizadas pela contratada:

e Detalhamento de projetos basico e implantacéo de 27 VRPs, de didametros variando de 50
a 400mm, com controlador e datalogger de pressao para monitoramento do ponto critico;

e Detalhamento de projetos basico e implantacao de 29 DMCs, com macromedidores para
controle dessas areas;

e Detalhamento, plano de trabalho e execucdo de 2.797 km de varredura para deteccdo de
vazamentos ndo visiveis, correspondente a 2,0 vezes a extensao do Setor;

e Reparo dos vazamentos em redes e ramais detectados nas varreduras de pesquisa de
vazamentos, descrita no item anterior;

¢ Implantacdo de Rede de Distribuicdo de agua — 1.823,00 m, em @ 50mm a @75mm (PVC);

e Implantacdo de Rede de Distribuicdo de agua — 17.431,40 m, em @ 100 mm a @ 200mm

(FoFo);

¢ Implantacdo de Rede de Distribuicdo de agua — 7.992,40m, em @ 250 mm a @ 300mm
(FoFo);

e Implantacdo de Rede de Distribuicdo de agua — 787,80 m, em @ 400mm a & 500mm
(FoFo);

e Detalhamento de projeto basico e implantacdo de 08 inversores de frequéncia em boosters
de &gua tratada, de poténcia variando de 5CV a 15CV, com operacao remota;

e Monitoramento para controle de perdas nos 51 DMCs e 56 VRPs com controlador
inteligente e telemetria de dados, incluindo no minimo supervisdo, controle, operagéo e
manutencdo dos DMCs e VRPs por um periodo de 12 meses.

e Verificagdo dos macromedidores que contabilizam o VD do municipio durante o “periodo
de verificagdo do baseline”, com substituicdo daqueles que apresentarem desvio maior do
gue mais ou menos 3,0% por macromedidores tipo Clamp-On, Eletromagnético ou
tecnologia superior, e/ou promovendo ajustes operacionais que garantam a boa medicao.

Serdo admitidos servicos e obras adicionais e eventuais adequacbes no Escopo Minimo

Obrigatdrio, desde que, atendam ao disposto na Lei 13.303/2016, e aprovadas pela CESAN.

Toda e qualquer solucdo técnica alternativa apresentada pela contratada que seja diferente em
relacdo as quantidades previstas seja por didmetro tanto das redes de distribuicdo quanto dos

equipamentos discriminados no escopo minimo obrigatério deverd ser devidamente justificada,
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técnica e economicamente e aprovada pelo administrador do contrato.

Apesar de serem admitidas adequacfes em todos os itens previstos na planilha de orcamento,
nao serd permitida, em hip6tese alguma, a reducdo de servicos e da extensdo de rede de
distribuicdo a ser implantada previstos no escopo minimo, sendo possivel, em caso de
adequac0fes nesse item, a substituicdo por trechos ndo previstos no projeto basico para que seja
totalizada a execuc¢do da extenséo total projetada ou equivalente (conforme o saldo de rede a ser

aplicada por didmetro) ou outros servicos.

11. ETAPAS DE EXECUCAO DO CONTRATO

As atividades previstas para o contrato podem ser divididas em quatro etapas, assim descritas:

11.1. AFERICAO DA BASELINE

A aferi¢cdo da linha de base do contrato sera elaborada nos primeiros doze meses. Neste periodo
foi prevista a execucao das seguintes atividades:
o Teste de estanqueidade dos setores, a fim de verificar se toda agua medida esta sendo
direcionada, apenas, para a area de atuacao do contrato;
o Afericdo dos macromedidores da producgédo, a fim de verificar a confiabilidade dos dados
obtidos;
e Substituicdo dos macromedidores da producédo obsoletos, a fim de garantir a medicdo
correta dos volumes disponibilizados;
e Coleta dos dados de vazao dos equipamentos e dos dados de micromedicdo para
elaboragéo de anélise mensal dos volumes e indices de perdas.

Caso o contrato seja iniciado em uma data diferente do dia primeiro, a afericdo de linha de
base sera a partir do primeiro dia do més seguinte a emissédo da Ordem De Inicio de Servico,

possibilitando assim maior compatibilizacdo do volume macro e micro medido da regido.

Nesta etapa a contratada podera adiantar quaisquer atividades do escopo minimo, porém,

gualguer ganho obtido neste periodo nao sera contabilizado nos resultados.

As atividades a seguir devem ser executadas, impreterivelmente, logo apés a autorizagdo para
inicio dos trabalhos: Perdas Reais: levantamento da situacao atual do setor de abastecimento;
elaboracdo dos planos de trabalho; aquisicdo, instalagdo e comissionamento dos medidores de

producao;

a. Perdas Reais: levantamento da situag&o atual do setor de abastecimento; elaboracdo dos
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planos de trabalho; aquisicdo, instalacdo e comissionamento dos medidores de producao;

11.2. IMPLANTACAO DO ESCOPO MiNIMO

O periodo de implantagdo é aquele em que o escopo minimo deve ser concluido e,

consequentemente, que os resultados devem ser obtidos.

A contratada decidira como efetuar as intervengdes, servi¢os e obras, visando o melhor resultado
na reducgdo das perdas, propondo o encadeamento dos trabalhos previstos, em etapas, para que
o resultado almejado seja atingido.

As intervencdes de qualquer tipo, tanto para perdas reais quanto aparentes, serdo discutidas
previamente com a CESAN, de modo a se estabelecer um plano de trabalho exequivel e capaz de

atender os objetivos e metas do contrato.

Mensalmente deverao ser elaborados relatérios descrevendo as atividades executadas no periodo

e analisando os resultados obtidos.

11.3. APURACAO DA PERFORMANCE

Nesta fase a contratada devera analisar os resultados obtidos tanto na area de perdas reais
quanto aparentes, mensalmente, pré-operar os DMCs e VRPs e elaborar as atividades que

considere necessarias para melhoria ou manutencéo dos indices obtidos.

Mensalmente deverdo ser elaborados relatérios, analisando o funcionamento dos equipamentos,
os indices de perdas, resultados obtidos, atividades executadas e demais informacdes

consideradas pertinentes.

E importante ressaltar que a remuneracio fixa sera calculada considerando a média do resultado

obtido nos doze meses do periodo de apuracao da performance.

11.4. PRE-OPERACAO DO SISTEMA

Apo6s a conclusdo do periodo de apuracdo da performance a empresa deverd manter equipe
capacitada para pré-operacdo dos DMCs e VRPs das areas de atuacdo do contrato, buscando

manter os resultados obtidos.

Nesta fase a remuneracao sera fixa, de acordo com a média dos resultados obtidos no periodo de
apuracédo da performance, porém, espera-se que mensalmente, sejam sugeridas pela contratada
as atividades necessarias para combate as perdas, na regido, assim como as areas com maior

demanda por servigos.
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Os relatérios de acompanhamento dos setores devem apresentar analise da evolucao das perdas,

acOes a serem tomadas e o funcionamento dos equipamentos.

12. RELACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS E OBRAS A SEREM EXECUTADOS

Em um contrato de reducdo de perdas remunerado pela performance e desempenho, a
contratada tem a liberdade para decisdo de como efetuar as intervencbes, servicos e obras,
conforme normas da CESAN, bem como, sugerir alternativas com melhor custo-beneficio focados
na obtencéo dos resultados.

12.1. PLANEJAMENTO GERAL DOS TRABALHOS

Anteriormente ao inicio das interven¢des a contratada deveréa elaborar um relatorio apresentando
as atividades preliminares a serem executadas e a metodologia definida. Deverdo ser

apresentados:

o Cronograma de execugédo atualizado, apresentando as intervencdes definidas em projeto;

o Indicacéo dos profissionais da equipe técnica responsaveis pela execucgéo das atividades;

o Metodologia utilizada na elaboracdo dos projetos e definicAo da melhor alternativa a ser
selecionada;

o Minutas de oficios a serem encaminhados as Concessionarias, Prefeitura ou demais 6rgao
que poderdo ser afetados pelas intervencgdes projetadas.

12.2. ANALISE E ADEQUACAO DA MACROMEDICAO DE PRODUCAO

Considerando a importancia dos dados de macromedigéo, para correta apuragdo dos resultados
obtidos no contrato, foi previsto periodo para afericdo da linha de base, em que a contratada
devera fazer uma andlise detalhada dos equipamentos existentes, suas areas de abrangéncia,
afericdo e substituicdo dos macromedidores, quando necesséario e levantamento mensal do

volume medido.

Esta etapa vista verificar a confiabilidade dos dados existentes e a adequacéo dos pontos que nao
estejam dentro dos padrBes aceitaveis, a fim de garantir que a volume distribuido utilizado para

calculo dos resultados, estejam corretos.

12.3. DETALHAMENTO DO PROJETO

Ap6s a conclusdo do processo licitatério, a empresa vencedora solicitara todos os dados
necessarios para elaboracéo dos estudos e projetos. Através dos dados levantados e de reunides
com a equipe operacional, a empresa contratada devera elaborar modelo matemético, calibrado
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em periodo estendido (24 horas), considerando as medicfes de pressao de sete dias, executadas

em campo.

Deverd ser entregue relatério apresentando as inconsisténcias observadas no modelo calibrado e

0 comparativo das pressGes medidas em campo e obtidas em software.

Através da simulacdo hidraulica a empresa devera definir o local das intervencdes necessarias
para setorizacdo e homogeneizacdo das pressdes, possibilitando a potencializacdo dos

resultados. Devera ser considerado um horizonte de 20 anos para calculo das demandas futuras.

Espera-se desta etapa a definicdo dos limites dos DMCs a serem implantados, localizacdo e
projeto hidraulico dos macromedidores e VRPs, detalhamento das redes e interligactes,

proposicéo de adequacgdes em equipamentos ou nos limites existentes.

Nesta etapa também devem ser feitas afericbes ou substituicdo dos macromedidores existentes
destinados ao calculo dos resultados do contrato assim como a verificacdo dos limites da area
trabalhada, garantindo assim que o volume distribuido contabilizado nestes equipamentos sejam
confiaveis e destinados apenas para ligacdes da area em estudo.

12.4. INSTALACAO E PRE-OPERACAO DE VRPS

As vaélvulas redutoras de pressdo deverdo ser instaladas em caixa de concreto pré-moldado,

acompanhadas de controlador eletrénico, quando necessario ou logger de presséo.

Os equipamentos de telemetria deverdo ser instalados em caixa de concreto, no passeio,

possibilitando um melhor sinal e consequente comunicacdo com o servidor.

Todas as valvulas deverdo ser instaladas com filtro, macromedidor eletromagnético, junta de
desmontagem travada axialmente e a montagem devera ter by-pass, visando facilitar a

manutenc¢do, quando necessario.

Deverdo ser instalados loggers de pressao nos pontos criticos das valvulas redutoras a fim de

garantir o acompanhamento da continuidade do abastecimento de forma remota.

Deverdo ser entregues data-books das valvulas apresentando dimensionamento, croqui de
localizacéo, fotografia dos equipamentos, grafico de pressfes e vazao antes e ap0s a implantagéo
da valvula, mapa dos registros limitrofes que deverdo ser mantidos fechados para correta
operacdo da VRP, parametros utilizados para calibracdo, analise da vazdo minima noturna e
demais dados considerados interessantes para continuidade do funcionamento dos

eguipamentos.
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12.5. SERVICOS DE APOIO TECNICO

Deverdo ser executadas medicdes de pressdo e vazdo, visando a elaboracdo dos projetos,
andlise das areas estanques e verificagdo do funcionamento do sistema antes e apds a operacao
dos equipamentos.

As medicOes deverdo ser de no minimo sete dias consecutivos com registro de dados a cada

quinze minutos. Deverédo ser feitas medi¢cdes em todos os DMCs e VRPs implantados.

Serdo também realizadas atividades referentes a perdas aparentes, conforme descri¢cdo a seguir.

12.6. SERVICOS TECNICOS DE CAMPO NA AREA OPERACIONAL

Foi prevista a elaboragéo de testes de estanqueidade dos setores, DMCs e VRPs, existentes ou a
implantar. A confirmacéo da estanqueidade se dara quando verificadas pressdes internas ao setor
em teste iguais a zero ou comportamento decrescente enquanto as pressées nos setores limites

permanegam sem alteragao.

Devera ser apresentado mapa das pressfes medidas em campo para comprovagdo da
estanqueidade e possiveis pontos de comunicacdo caso a estanqueidade ndo seja verificada.

Serdo executados testes até que se obtenham areas totalmente isoladas.

A fim de reduzir as perdas reais, foram previstas varreduras de pesquisa de vazamentos nao

visiveis, contemplando 2818,56 Km.

Os servicos deverdo ser executados com haste de escuta, haste de perfuragdo, geofone
eletrbnico em periodo diurno e noturno, quando necessario. Também deverdo ser utilizados

loggers de ruido caso a contratada ache interessante para melhoria dos resultados.

Caso a empresa Contratada queira utilizar de novas tecnologias para localizacdo de vazamentos,
esta deve passar pela aprovacao da CESAN, que podera solicitar a execucao de testes e analise

dos resultados obtidos.

Deverao ser entregues relatorios descrevendo as extensfes percorridas, pressdes encontradas
em campo, vazamentos localizados, com croqui de localizagdo, assim como deve ser feita
marcacdo em campo, com tinta branca, para auxiliar a equipe que executard o reparo do

vazamento.

Complementarmente, no decorrer da execucdo 0s servicos de deteccdo de vazamentos nao-
visiveis, deverdo ser apontados, sempre que possiveis outras situacdes operacionais ou
estruturais que acarretem perdas ou desconformidades no sistema de distribuicdo de agua, tais
como vazamentos visiveis, ligacdes clandestinas, ligacdes sem hidrémetro ou com hidrémetros

avariados, registros cobertos e registros descobertos entulhados.
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Foi previsto neste contrato a retirada dos vazamentos, pela contratada, no periodo de implantacao

das obras (12 meses) e apuracao da performance (12 meses).

12.7. ATUACAO EM AREAS IRREGULARES

Areas irregulares sdo regides onde a CESAN esta impedida de atuar pela municipalidade ou pelo
Ministério Publico. Caracterizam-se por ocupacdes irregulares onde o abastecimento se da por meio
de redes e/ou ligacbes clandestinas. A insercao e retirada de regides do rol de areas irregulares serédo

feitas e cadastradas pela CESAN. Mapa com areas existentes esti anexa a este Edital.

Considerando que o projeto béasico para reducéo das perdas reais foi elaborado sem distinguir as
areas irregulares e seus riscos sobre o volume perdido, as atividades nessas areas serdo muito mais
de cunho facultativo por parte da contratada, podendo se caracterizar pelas seguintes acoes:

¢ [solamento e macromedig¢édo do abastecimento destas areas;

¢ Acgdo social com foco em educacao ambiental e sanitéaria;

¢ Mobilizagdo social e apoio técnico para conscientizacdo da importancia de reduzir perdas e

desperdicios de agua;

e Apoio as acdes de combate a perdas aparentes, desenvolvendo solugbes inovadoras para

instalar DMCs em areas socialmente diferenciadas.

As acdes poderdo prever as seguintes fases de trabalho:
¢ Relacionamento com a comunidade: aplicar recursos necessarios para a operacionalizagdo
dos processos de comunicagdo, educagédo ambiental e sanitaria;
Implantagdo de solugdes: realizar a implantagcéo de acdes corretivas técnicas e operacionais tanto na

area das perdas reais como aparentes integrado com a AEGEA e CESAN.

12.8. DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS

Compreende o periodo de implantacdo das ac¢des de reducdo de perdas reais, com assisténcia
técnica na forma aqui estabelecida, devendo ter inicio a partir do 12° (décimo segundo) més do
contrato (ap6s a ordem de inicio) com duracdo de 24 (vinte e quatro) meses, em sequéncia as
intervencgdes realizadas, havera de forma continua o acionamento do Processo de Monitoramento

e controle das ligacdes ajustadas.

Trata-se da implementacdo das acdes identificadas mediante estudos feitos no ANALISE DAS
PERDAS, ocorridas na etapa de obtencéo de dados, pesquisa e analise, e tem por objetivo acées
concretas de intervencdo sobre as situagdes irregulares e de ineficiéncia constatadas bem como

na Assisténcia a Contratante em suas atividades.
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12.9. RELATORIOS

Uma vez iniciado o contrato, mediante a emissdao da ORDEM DE SERVICO, a CONTRATADA
devera apresentar, até o final do CONTRATO, relatérios mensais de acompanhamento, que
servirdo de base para as medicdes. Este tipo de relatério deverd contemplar, no minimo, os

seguintes topicos:

a) Todas as ag¢0Oes realizadas no més;

b) Ganhos constatados na medi¢c&o do més;

c) Memoria de célculo da medicao mensal,

d) Eventuais problemas técnicos ou de operacionalizacao;

e) Indicacdo dos casos de revisdo / expurgo de dados;

f) Tendéncias e/ou consideracoes sobre a evolugéo dos trabalhos; e
g) Fatura a ser paga pela CONTRATANTE, quando for o caso.

Poderdo ser incluidos nos relatérios mecanismos de busca de eficiéncia, novas metas a serem

atingidas, as quantidades, os prazos e as especificagdes técnicas.

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a cada 30 (trinta) dias, um relatério de acompanhamento
dos servicos, detalhando seu total desenvolvimento durante o periodo de implantagdo do escopo
minimo obrigatério, 12 (doze) meses, sendo obrigatério no 24° més um relatério final de conclusdo do

€scopo.

Durante os 12 (doze) meses da fase de apuracdo da performance, a contratada devera apresentar
relatérios mensais dos resultados obtidos. Ao final da fase da apuragédo da performance a contratada

deveréd entregar 8 CESAN o cadastro dos servicos realizados e a modelagem hidraulica atualizada.

Como forma de assegurar a continuidade das praticas desenvolvidas, transferindo ainda o
aprendizado decorrente de todo o processo ao final do CONTRATO, a CONTRATADA devera
apresentar um RELATORIO DE ENCERRAMENTO, cujo contetdo devera contemplar entre outros

julgados relevantes, pelo menos as seguintes abordagens:

a) Matriz de a¢les e resultados alcancados;

b) Matriz de eventuais problemas técnicos e/ou operacionais, ainda pendentes de solucao,
relacionados em forma de causa e efeito.

c) Registro das principais corre¢des ou ajustes implementados, relacionando o problema, anélise
de causas e 0 desempenho da solu¢ao;

d) Plano operacional do novo sistema de distribuicdo de agua;

e) Plano de Manutencéo, que subsidiard as ac¢des futuras da CONTRATANTE.

O relatério devera ser entregue em meio digital.
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12.10. MONITORAMENTO E CONTROLE

Inicia-se no 25° (vigésimo quinto) més do CONTRATO e perdurard até o 60° (sexagésimo) més.
As acdes envolvidas sdo de coleta e andlise das informacgdes propiciando ac¢des corretivas, e ao
mesmo tempo acompanhando o desempenho real dos resultados obtidos versus o previsto.

Durante a fase de levantamento da linha de base e implantacdo do escopo minimo havera a
execucdo de atividades de monitoramento, de acordo com a conclusdo da setorizacédo das areas
e demandas levantadas pela CONTRATADA.

a. Plano de monitoramento

Estabelece todo o processo que assegurard o acompanhamento do desempenho das acbes
implementadas no que diz respeito aos resultados obtidos na reducéo de perdas a fim de orientar
acOes corretivas e preventivas direta e/ou indiretamente na micromedigdo. Integram esses

servigos as atividades a seguir descritas:

Mensalmente deverdo ser coletadas informacdes por amostragem, visando a ado¢do de medidas

gue assegurem a maximizagéo sem retrocessos do volume de agua medido.

b. Assisténciatécnicaa CONTRATANTE e realizagdo de inspe¢cdes de monitoramento

Sera uma constante durante todo o contrato a transferéncia de conhecimento e boas praticas as
equipes da CONTRATANTE.

Na ETAPA DE MONITORAMENTO E CONTROLE, essas atividades serao diarias e envolverao
as acgOes praticas de pesquisa de informacdes, acbes de correcdo e prevengdo, assegurando o

desempenho previsto.
Entre as verifica¢des incluidas, tem-se:

a) Pressdo de agua no ponto de entrega e nos DMCs;
b) Gestéo da macromedi¢cdo e acompanhamento do desempenho hidraulico dos DMCs;
c) Consisténcias do cadastro técnico;

d) Descontinuidades no abastecimento;

12.11. SEMINARIO INTERNO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE A REDUCAO DE PERDAS

Entre o 1° (primeiro) més e o 2° (segundo) més apdés a emissdo da ordem de inicio, a
CONTRATADA devera organizar um semindrio sobre a importancia da Redugéo de perdas, seus
mecanismos e principais resultados considerando o contexto para a sociedade e para o
CONTRATANTE. Este evento ser& destinado ao publico interno da CESAN.
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12.12. SEGURANGA BASICA DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Estara a CONTRATADA obrigada a fornecer a seus prepostos, condi¢cdes de protecdo, seguranca
e higiene do trabalho, mediante a disponibilidade de meios, especificamente utensilios e
equipamentos de trabalho adequado e em bom estado de funcionamento e utilizagdo, inclusive
sinalizagéo fosforescente adequada, conforme descricdo abaixo:

a) Equipamentos de sinalizacdo e seguranca do trabalho, tudo conforme as normas de

seguranca de trabalho da CESAN.

b) Todos os materiais hidraulicos e ferramentas necesséarias para a boa execucdo dos
servicos, tais como: tubulagbes, conexdes, lacres, chave de grifo, alicate, alavanca, pa e
outros, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

12.13. RELATORIO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Como forma de assegurar a continuidade das praticas desenvolvidas durante o contrato,
transferindo ainda o aprendizado decorrente de todo o processo ao final do CONTRATO, a
CONTRATADA deveréa apresentar um RELATORIO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO, cujo
contetdo devera contemplar entre outros julgados relevantes, pelo menos as seguintes

abordagens:

a) Matriz de a¢Oes e resultados alcancados;

b) Matriz de eventuais problemas técnicos e/ou operacionais, ainda pendentes de solucao,
relacionados em forma de causa e efeito.

c) Registro das principais corregdes ou ajustes implementados, relacionando o problema,
andlise de causas e o desempenho da solugéo;

d) Plano de Manutengédo, que subsidiara as ac¢des futuras da CONTRATANTE.

O relatério devera ser entregue em midia eletrbnica e ainda em duas vias impressas e

encadernadas

13. SERVICOS DE ENGENHARIA COMPLEMENTARES

Para possibilitar a setorizacdo dos DMCs e VRPs e a reducdo da perda de carga nas redes, €
necessaria a execucao de algumas atividades, como implantacao de redes de reforco, registros e

capeamentos.

13.1. IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA
Durante a elaboragdo do projeto de setorizacdo serdo verificados os locais em que héa
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necessidade de reforcos de rede, os pontos em que serdo implantados capeamentos ou registros
para limitacdo dos setores, e a necessidade de interligacdo das redes existentes para reducéo da

perda de carga.

Definidos os locais e didmetros, através das demandas existentes na simulacdo hidraulica, devera
ser feito detalhamento das intervengbes, com isométrico das pegas que serdo necessarias para

execucao e lista de materiais.

Nesta etapa também deverdo ser detalhadas e calculadas caixas de abrigo dos equipamentos a
serem instalados em campo, de acordo com os padrdes definidos junto a CESAN.

Todos os materiais necessarios para execucdo das redes, interligacdes e capeamentos deverao
ser fornecidos pela Contratada.

O escoramento das valas, assentamento dos tubos, pavimentacdo e demais atividades
relacionadas devem ser executadas seguindo os padrdes da CESAN, de acordo com o diametro e
material da rede a ser executada.

14.DESCRICAO DOS SERVICOS

Todos os servigos deverdo ser executados, no minimo, de acordo com a presente especificacao e
em consonancia com as prescricdes e normas técnicas ABNT e CESAN, legais e de seguranca

aplicaveis.

14.1. CRONOGRAMA GERAL

Fase 1 — Elaboracdo da modelagem hidraulica;

Fase 2 — Detalhamento das solu¢des de engenharia;

Fase 3 - Intervenc¢des nas instalacdes nos setores de abastecimento;
Fase 4 — Outras agfes para reducao de Perdas Reais;

Fase 5 - Avaliacdo da reducéo dos volumes perdidos (VP).

14.2. CRONOGRAMA DETALHADO

Todas as fases listadas acima deverdo ser detalhadas a nivel de atividades, descrevendo e

sequenciando todas as acfes que serdo executadas para obtencéo dos resultados.

O cronograma deve contemplar todas as atividades necesséaria para implantacdo do escopo

minimo obrigatério, no prazo de dezoito meses, correspondente ao periodo de implantacgéo.

32



o CESAN CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

Quinze dias antes da execucado das obras devera ser apresentado cronograma com as atividades
que serdo executadas nas duas semanas seguintes para que a CESAN programe as paralizacbes

necessarias e tenha conhecimento dos locais que sofrerdo interferéncias.

15. META DE REDUCAO DE VOLUME PERDIDO

A meta de reducéo é de 21,26% do Volume Perdido Baseline (VPBL). O VPBL corresponde a
diferenca entre o Volume Disponibilizado (VD) e o Volume de Consumo Medido (VCM), apurados
no periodo de Baseline (12 meses subsequentes a ordem de inicio de servico), considerando as

informacdes do Item “Afericdo da Baseline”.

16. PRAZO

O prazo deste contrato € de 60 (sessenta) meses consecutivos e ininterruptos, contados da data
fixada na Ordem se Inicio de Servigos — OIS, conforme se segue:
Quadro — Fases do contrato

36 (més) N 24 (més)
FASE DE PRE-OPERACAO REMUNERACAO FIXA
12 (més) 12 (més) 12 (més)

Implantagéo de

. Apuracao de
€scopo minimo

Periodo de N performance Remuneracao Fixa
. obrigatorio com .
Baseline ~ com Remuneracéo
Remuneracgéo .
- Variavel
Variavel
Sendo:

O prazo total desse contrato é 60 (sessenta) meses, sendo 36 (trinta e seis) meses para a fase de
pré-operacao, incluso neste periodo os 12 (doze) meses para o periodo de apuragdo Baseline e
elaboragéo de levantamento de campo e projetos, 12 (doze) meses para implantagdo do escopo
minimo obrigatério, 12 meses para apuracdo da performance e 24 (vinte e quatro) meses para a

remuneracéo fixa.

A fase de apuracgéo da linha de base consiste no periodo em que serdo aferidos macromedidores,
verificados limites de setores e realizadas medi¢Ges de vazao a fim de garantir a correta medicéo
do volume disponibilizado para as areas de atuacao do contrato. Esta fase é fundamental visto
gue a vazdo média obtida no periodo sera a base para a andlise dos resultados obtidos pelas

acOes do contrato.

A fase de implantacdo do escopo obrigatério devera ser concluida até o més 24 (vinte e quatro).
Depois de concluida essa fase, tem inicio no 25° més o periodo de 12 (doze) meses para que seja

apurada a performance de reducdo de VP (Volume Perdido), ou seja, a Apuracdo de Performance
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devera iniciar no 25° més, inclusive, desde que concluido 100% do escopo minimo obrigatério.

Caso a CONTRATADA realize 100% do escopo minimo obrigatério antes dos 12 meses do
periodo da implantacdo, iniciar-se-4 a Apuracao de Performance no més subsequente ao término
dos 100% do escopo minimo obrigatério. Os 12 meses de apuracdo da performance e os 24
meses de remuneracdo fixa permanecem inalterados. Os meses antecipados durante a fase de
implantacao serdo descontados dos 60 meses do prazo contratual, p. ex.: término da execucéo do
escopo obrigatério ocorreu no 22° més (2 meses antecipados), portanto, a apuracdo da
performance ocorrera entre 0 23° até 34° més (12 meses), a Remuneracao Fixa entre o 35° até o

58° més (30 meses), ou seja, 0 término do contrato ocorrera no 58° més (60 — 2 meses).

Caso a CONTRATADA realize 100% do escopo minimo obrigatério depois do 24° (vigésimo
guarto) més, iniciar-se-a4 a Apuracao de Performance no més subsequente ao término de 100% do
escopo minimo obrigatério e 0os meses em atraso de responsabilidade da CONTRATADA serao
descontados dos 24 meses de remuneracéo fixa, ou seja, diminuindo os meses de remuneracao

fixa e mantendo-se o prazo do contrato de 60 meses.

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a cada 30 (trinta) dias, um relatério de
acompanhamento dos servicos, detalhando seu total desenvolvimento durante o periodo de
implantacdo do escopo minimo obrigatorio, 12 (doze) meses, sendo obrigatério no 24° més um

relatério final de conclusao do escopo.

Durante os 12 (doze) meses da fase de apuracao da performance, a contratada devera apresentar
relatérios mensais dos resultados obtidos. Ao final da fase da apuracdo da performance a
contratada devera entregar & CESAN o cadastro dos servicos realizados e a modelagem

hidraulica atualizada.

17. REMUNERACAO MINIMA DO ATIVO

Fica assegurada & CONTRATADA a remunerac¢do minima do ativo implantado somente quanto a
execucao dos servicos, para o caso da recuperacdo do Volume Perdido apds a fase de apuragéo
resultar em valor inferior a 77,9 % do volume proposto a ser recuperado, conforme pode ser visto

na Tabela a seguir:

SERVICOS VALOR TOTAL (R$)

OBRAS CIVIS - IMPLANTACAO DE REDE, SETORIZACAO E

IMPLANTACAO DE MACROMEDIDORES E VRPS 77.682.818,41

A planilha de orgcamento e viabilidade possui o detalhamento dos servicos previstos, com precos

unitarios. Alguns itens da tabela foram globalizados (GB) com o objetivo de resumi-la, entretanto,
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o valor total a ser pago para cada item dependera das quantidades fornecidas e/ou instaladas

pela contratada.

As quantidades totais, previstas para cada um dos itens discriminados na coluna “ltem”, da tabela,
foram determinadas conforme projeto e deverdo ser consultadas na Planilha de Orcamento base

para a Planilha SPO.

18. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA CONTRATADA NA PERFORMANCE

Em linhas gerais as atividades contempladas pelo contrato de PPP na area comercial com reflexos
na reducdo das perdas aparentes, podem ser vistas na tabela a seguir.

1 Ativacao da tarifa de esgoto.

2 Substituicdo preventiva e corretiva do parque de hidrémetros.

3 Lacracdo de hidrometros.

4 Medigéq de volume de esgoto em iméveis com fonte alternativa de
abastecimento de agua.

5 Tratamento de ocorréncia grave de leitura.

6 Tratamento de liga¢gBes ativas ou inativas com irregularidades.

Em termos de interferéncia dos servicos da empresa contratada para trabalhar no contrato de
performance e da PPP, ndo se vislumbra uma situagdo negativa. Porém serd importante que a
CESAN, no inicio do contrato de performance, procure estabelecer um plano de acdo que
conduza a convergéncia de agbes numa mesma area, de modo que o combate as perdas reais e

as atividades da PPP na area comercial se completem.

A reducao das perdas reais a partir da implantacdo dos DMCs de forma completa, sera uma
atividade fundamental para fazer com que a hidrometracdo feita pela PPP seja bem-sucedida,

gerando mais receita, porque havera agua regularmente e com presséao nas redes.

Observando o rol de atividades incluidas no contrato de PPP, entende-se que h4 uma intencéo
declarada de se combater e reduzir as perdas aparentes. Como é sabido, a reducao das perdas

se ampara em acdes integradas nas areas de perdas reais e aparentes.

O contrato de performance a ser firmado, podera ensejar uma experiéncia relevante na gestao de

servicos para reduzir perdas, pois tera em Vila Velha, por 5 anos uma empresa atuando
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especificamente para combater perdas reais e a AEGEA, por 35 anos, atuando nas perdas

aparentes.

Para aproveitar a oportunidade de poder contar com a expertise de uma empresa que atuara na
reducdo de perdas e ter um bom planejamento para as acdes de combate as perdas da PPP,
sugere-se que a seja incluida no contrato de performance a elaboragao de “Relatério Trimestral de
Perdas por DMC”.

De acordo com o TR, o contratado devera fazer relatérios mensais de suas atividades. Logo,
podera fazer como complemento ao relatério mensal, a cada trimestre um relatério especifico,

complementar, que contenha:

a) Avaliacdo da evolugéo da hidrometragéo;

b) Avaliagdo do desempenho da micromedi¢ao;
c) Andlise comparativa de VD x VU,

d) Avaliagcéo de Volumes faturados e receita.

Todos os dados deverao ser fornecidos pela CESAN, tempestivamente.

Considerando a existéncia no contrato de PPP de atividades destinadas a reducdo de perdas
integrando as acbes para reduzir perdas reais e aparentes, servirpara consolidar a
sustentabilidade financeira do contrato de performance, visto que a reducdo de VD com o

aumento do VU, gerardo receita para reduzir os impactos da exposicao de caixa da CESAN.

19. RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

As obras e servicos serdo recebidos conforme a norma interna ENG.002.06.2021 -
RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO
TECNICO.Considerando que o contrato tem o prazo de 60 (sessenta) meses, mas que todas as
obras serdo executadas no periodo de implantagéo, o recebimento sera feito apds a conclusédo

desta etapa, ouseja, no vigésimo quinto més.

Em se tratando de contrato de performance por desempenho com fases de baseline, implantag&o
e remuneracgéo, ressalte-se que para as atividades relativas a perdas reais obedecera ao prazo

posto neste item.
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20. CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DOS
MATERIAIS PELA CONTRATADA

20.1. CONDICOES DE FORNECIMENTO

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas, Especificacdes
e Métodos de Ensaio da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisao mais

atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas proprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu

fabricante, rastreabilidade e marcagdes conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitagcdo dos materiais a serem utilizados na obra estard condicionada a inspecdo pela
unidade gerenciadora do CONTRATO. A aceitagdo citada acima néo isenta a CONTRATADA da
responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apés sua

aplicacéo.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdo ser de
fornecedores pré-qualificados. A CESAN disponibilizar4, quando necessario, o cadastro de seus
fornecedores pré-qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que néo forem pré-qualificados pela CESAN

devera ser precedida de consulta a CESAN.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de
material/fabricante, emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizacdo

destes, indicados pela CESAN e sem 0nus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

e |PT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
¢ Falcao Bauer

e Outras submetidas a aprovacao da CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serdo
fornecidos pelas CONTRATADAS deverao possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT)
emitido pela SABESP, sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais

ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc) esse atestado é obrigatério.

20.2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Todo material destinado as obras deverd ser estocado de forma adequada, visando manter

inalteradas suas caracteristicas.
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A FISCALIZACAO tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalacdes

de armazenamento e estocagem dos materiais.

N&o sera permitido estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para

execucado por um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

21. OBSERVACOES E COMPLEMENTACOES
21.1. SINALIZACOES

As faixas de sinalizagdo horizontal dever&o ser recuperadas de acordo com o material existente
aplicado local antes da execucéo das obras.

As placas que por ventura necessitem ser retiradas deverdo ser reimplantadas de forma a manter

o local devidamente sinalizado, principalmente com relagdo as placas de regulamentacéo.

As placas danificadas deveréo ser repostas por placas novas e idénticas, implantadas no mesmo

ponto onde foram retiradas.

21.2. REBAIXAMENTO DE LENCOL

O rebaixamento de lencol freatico com pontaletes filtrantes deve ser de, no minimo, 30 cm abaixo
da cota da fundacédo da obra ou do embasamento da rede, e quando necessario devidamente
controlado por piezdmetros. Iniciado aproximadamente trés horas antes do comego dos trabalhos.
De acordo com a granulometria do solo, a ponteira deve ter, ou ndo, material filtrante (por exemplo:
Bindim) e que, de acordo com o alcance da ponteira e a profundidade de rebaixamento necessario,
pode haver mais de um estagio de rebaixamento. A contratada deve responder pelas
consequéncias das irregularidades ou anomalias ocorridas durante o rebaixamento, quaisquer que

sejam as suas origens.

21.3. CONDICOES GERAIS

N&o sera permitido o inicio e/ou andamento dos servigos sem que as equipes de trabalho estejam
devidamente qualificadas e dimensionadas, de posse e uso de EPI's, EPC’s, com disponibilidade
de todas as ferramentas, equipamentos, materiais necessarios para 0 escoramento e sinaliza¢ao
e demais itens necessarios que garantam o bom andamento dos servigos e a qualidade final das

obras, garantindo a segurancga, qualidade e eficiéncia.

Caso ocorram defeitos e/ ou mas qualidades nos servi¢cos executados, seja eles apontados pela

FISCALIZACAO ou por reclamacéo de clientes, a CONTRATADA devera soluciona-los, ou iniciar
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a recuperacao (caso se tratar de solucao complexa) em prazo maximo de 48 horas a partir da
notificacdo. O ndo atendimento ao prazo estabelecido dara direito a CESAN de executar 0s
reparos com meios préprios ou de terceiros, cobrando da CONTRATADA os custos dos trabalhos

realizados.

O prazo acima sera reduzido para um maximo de 6 horas se o defeito implicar em restrices de
acesso, rompimento da rede de distribuicdo ou ramal predial, risco de seguranca a pessoas e
imoveis ou interrupgdes dos servigos prestados pela CESAN.

O mesmo procedimento se aplica na ocorréncia de vicios ocultos que venham a ser identificados
no periodo de cinco anos contados da data de emissdo do Laudo de Recebimento da Obra e/ou
de Servigos, nos Termos do Cédigo Civil.

A CONTRATADA devera apresentar mensalmente um relatério fotogréfico digital em CD/ DVD,
contendo no minimo trés fotos por frente de servico que esteja sendo objeto de faturamento no
periodo da medicéo.

E fundamental a observancia para compor a proposta de precos e execucdo das obras os

seguintes itens:

l. O Caderno de Procedimentos Padroes de Obras da CESAN, onde constam orientacdes
para execuc¢do das obras.
II. O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.
lll.  Os servigos deverdo ser executados, conforme as Prescricdes Técnicas CESAN e demais
Normas Técnicas vigentes.
IV. As Prescricbes correlatas estdo disponibilizadas no site da CESAN - Prescricdes

Técnicas.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/
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