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Equipamento de Combate a Incéndio/ Emergéncia:

SIM

PAR
CIAL

Todos os equipamentos de combate a incéndio estdo devidamente identificados?

Todos os extintores encontram-se dentro de seu prazo de validade (Carga / teste hidrostatico)?

Os extintores encontram-se desobstruidos?

Os extintores estdo localizados em locais de facil acesso, facil visualizacdo e em locais onde haja menos
probabilidade do fogo bloquear o seu acesso?

Os empregados receberam treinamento/formac¢do de como manipular um aparelho extintor nos dltimos 3
anos?

A Indica¢@o do mandmetro encontra-se no arco verde?

Existe extintor suficiente na area?

As rotas de fuga estdo claramente demarcadas, desimpedidas, assinaladas por meio de placas ou sinais
luminosos indicando a direcdo da saida?

Em depositos ou almoxarifados existe sinalizacéo de solo e aérea indicativa de equipamento de combate a
incéndio?

A Placa de sinalizacdo do extintor estd instalada a uma altura de 1,80 m do piso acabado?

Os extintores estdo instalados a uma altura de no méaximo 1,6 m do piso acabado ou em tripé com altura de
20 cm?

O extintor possui lacre?

O Selo e a numeracéo de certificacdo do INMETRO encontram-se legiveis?

Ha sistema interno de comunicacéo (radio, celular, etc), para comunicacdo em caso de emergéncias?

Qual o nimero total de rotas de fuga?

Verificar se a largura das portas possui largura minima de 70cm?

O ambiente possui iluminacdo de emergéncia? Esta funcionando?

Outros?




