Ocesan A ANEXO 05 - CLORO GAS_2025

Clorogas 68 kg ou 900 kg:

SIM

PAR
CIAL

O operador recebeu treinamento/formagdo quanto a finalidade do EPI (utilizagdo, conservacdo e
higieniza¢&o) e o modo correto de sua utilizagcdo nos ultimos 3 anos?

Hé sinalizacdo de seguranca, em todos os locais de trabalho, em relacéo a obrigatoriedade do uso do EPI?

O Operador de ETA possui a Méascara facial inteira? Se sim, ele a utiliza durante as atividades de troca de
cilindro de cloro?

O filtro da Mé&scara facial inteira estd em condi¢ges adequadas e dentro da validade / periodicidade de troca?
Possui filtro reserva?

A Unidade Movel de Ar Respiravel esta disponivel completa e com a manutencdo em dia?

Existem Kit seguranca de seguranca A ou B (se sim informar qual)?

Os componentes do kit de seguranca A ou B estéo completos (ver anexo)?

As areas de armazenamento dos cilindros estao limpas, sdo ventiladas e sinalizadas?

Os cilindros estéo isolados da area de circulacao?

A area destinada aos cilindros é restrita a entrada?

As fichas de seguranca do cloro (FISPQ’s) utilizado /armazenado na area encontram-se disponiveis?

Os cilindros estdo adequadamente fixados para evitar que caiam durante o Uso ou armazenagem?

O conector do cilindro com a rede esta de acordo com as normas de seguranca?

Ha croquis mostrando onde esté localizada a Unidade Mdével de Ar Respiravel?




